
Осушитель Воздуха 

Meaco DD8L Zambezi 

Инструкция по эксплуатации 



Правила техники безопасности 

Внимание 

Осушитель воздуха нельзя использовать в помещении при следующих 

условиях: 

- потенциально взрывоопасная среда 

 - агрессивная газовая среда 

- высокая концентрация растворителей 

- чрезвычайно высокая концентрация пыли в воздухе 

*Прибор используется исключительно в бытовых целях

НЕ подпускайте к прибору детей и животных: не разрешайте детям или 

животным играть с прибором или возле него, так как это может стать 

причиной травмы. Это устройство может использоваться детьми старше 8 

лет и людьми с ограниченными физическими или умственными 

способностями или недостатком опыта и знаний, ели они используют прибор 

находясь под присмотром или были проинструктированы по поводу 

безопасного использования прибора и осознают риски, связанные с его 

эксплуатацией. 

Прибор должен быть заземленным: всегда во время эксплуатации прибора 

используйте заземленные вилку и розетку. Заземленная электрическая вилка 

является существенной мерой безопасности, которая помогает уменьшить 

риск получения электрического удара или возгорания. 

Не допускайте повреждения шнура питания: не прокладывайте шнур 

питания под ковровым покрытием и не накрывайте его ковром или 

дорожкой. Также следует избегать тех мест, где об шнур могут споткнуться. 

Никогда не используйте устройство, если у него поврежден шнур питания, 

так как это может привести к возгоранию или удару током. Если шнур 

питания поврежден, то следует его заменить шнуром такого же типа.  

Удлинители: по возможности избегайте использования удлинителей, так как 

при их перегреве существует риск возгорания. Используйте удлинитель, 

только предварительно убедившись, что он в идеальном состоянии. 

Удлинители также могут стать причиной падения напряжения, что негативно 



повлияет на работу осушителя. Это более вероятно при эксплуатации 

прибора в гараже или на улице. 

Используйте аккуратно: не роняйте и не бросайте осушитель, а также 

избегайте его ударов. При неаккуратном использовании возможно 

повреждение электропроводки и как следствие прибор будет небезопасен. 

Используйте на ровной поверхности: всегда эксплуатируйте устройство на 

ровной поверхности, на пример, на полу, чтобы прибор не упал и не стал 

причиной травмы. 

Избегайте попадания воды: никогда не используйте прибор в бассейне или 

водоемах, так как это может привести к поражению током. Не храните и не 

используйте устройство на улице. Если электропроводка или ее часть 

намокнет, тщательно высушите её перед использованием прибора. Если 

присутствуют сомнения касательно сухости проводки, то не используйте 

прибор и проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или 

инженером-представителем Meaco. 

Воздухозаборники должны быть открыты: не загораживайте 

воздухозаборники, разместив осушитель слишком близко к стене, шторе или 

любому объекту, который будет заграждать впускное отверстие. Это может 

привести к перегреву устройства и как следствие к возгоранию или удару 

током. 

Держите фильтры в чистоте: всегда используйте чистые воздушные 

фильтры. Нельзя, чтобы фильтр засорялся каким-либо материалом, так как 

это может привести к перегреву прибора. Никогда не используйте устройство 

без фильтра. Всегда, перед включением прибора, проверяйте фильтр и, в 

случае необходимости, прочищайте. Не допускайте, чтобы масло, смазка или 

другие загрязняющие вещества попадали в осушитель. Не очищайте 

осушитель с помощью органических растворителей.  

Важно, чтобы фильтр был чистым: регулярно проверяйте фильтр, чтобы 

он был чистым. Грязный фильтр будет ограничивать воздухообмен 

устройства, что приведет к увеличению сопротивления вентилятора и может 

стать результатом повреждения прибора, а так же недействительности 

гарантии.  

Электрические компоненты должны быть сухими: категорически 

запрещено, что в электрические компоненты осушителя проникала вода. 

Если это произойдет, тщательно высушите компоненты перед 



использованием осушителя. Если присутствуют сомнения касательно 

сухости проводки, то не используйте прибор и проконсультируйтесь с 

квалифицированным электриком или инженером-представителем Meaco. 

Продавец обязан предоставить инструкцию по эксплуатации пользователю 

и убедиться, что он ее понимает. 

Использование режима «стирка белья»: при сушке мокрого белья в 

комнате, оно должно находиться на безопасном расстоянии от осушителя, 

чтобы на устройство не попадала вода.  

Высключение: не вытаскивайте вилку из розетки до того, как нажмете 

кнопку «Вкл/Выкл», так как это может повредить устройству. Никогда не 

вытаскивайте вилку из розетки, пока вентилятор не закончит работать. 

Всегда вытаскивайте вилку из розетки, если прибор не используется или его 

передвигают. Чтобы отключиться от питания, возьмитесь за вилку и 

вытащите ее из розетки. Никогда не тяните за шнур. 

Починка: чтобы починить устройство, отнесите его к квалифицированному 

инженеру по техническому обслуживанию. Если починка производится 

человеком, не имеющим соответствующую квалификацию, то эту может 

привести к повреждению прибора или имущества, а также травмам людей и 

недействительности гарантии.    

1. Общие советы 

Перед тем как использовать устройство, внимательно изучите инструкцию. 

После получения устройства, следует проверить осушитель на наличие 

повреждений, которые могли быть получены при транспортировке. В случае 

наличия такого, следует немедленно уведомить отправителя. 

Храните коробку от осушителя на случай, если его придется отправлять для 

сервисного обслуживания.  

2. Установка и последующая эксплуатация 

 Поместите осушитель вертикально на ровную поверхность. 

 Убедитесь, что устройство размещено на безопасном расстоянии от 

стен и мебели. 

 Одежда должна находиться на безопасном расстоянии от отверстий для 

входа и выхода воздуха, чтобы в устройство не попала вода (не менее 

30 см). 



 Убедитесь в том, что резервуар для воды установлен правильно. Если 

резервуар установлен не правильно или полон, то загорится кнопка 

«Полный резервуар» и после звукового сигнала устройство 

выключится. 

 Чтобы включить прибор, удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течении 

двух секунд и вы услышите сигнал. 

 Чтобы выключить прибор, удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течении 

двух секунд и устройство выключится. 

Место размещения осушителя 

 Для получения наилучшего результата, разместите осушитель в 

центральной части помещения, на пример, к коридоре или лестничном 

пролете. 

 Чтобы высушить белье, лучше всего поместить осушитель в маленькой 

комнате. Закройте двери и окна и используйте осушитель в режиме 

«Стирка белья». Развести одежду так, чтобы она не соприкасалась и 

воздух свободно циркулировал. Убедитесь, что вода не попадает на 

осушитель. 

Запах от осушителя 

При первом использовании осушителя и периодически после этого вы 

можете почувствовать запах от осушителя, но это не означает, что у 

осушителя есть неполадки или что он опасен для людей и животных. 

Количество сконденсированной воды 

При первом использовании осушителя он будет работать более интенсивно, 

чтобы снизить уровень влажности до заданного уровня. В этом время будет 

конденсироваться больше всего воды и будет необходимо часто опустошать 

резервуар для воды. По мере того как воздух будет становиться более сухим, 

осушитель будет конденсировать меньше воды и резервуар будет 

наполняться дольше, что является абсолютно нормальным. Когда уровень 

влажности опустится до заданного, осушитель перестанет конденсировать 

воду и это тоже норма. 

Если вы все еще обнаружите конденсат на окнах или вам необходимо, чтобы 

воздух был более сухим, то задайте более низкий уровень влажности. Это 

может понадобиться, если у вас однокамерные окна или температура на 

улице опустилась ниже нуля.  



Для того, чтобы безопасно использовать осушитель: 

 не кладите мелкие предметы в устройство, так как это его повредит 

 не доставайте резервуар для воды, когда работает осушитель, иначе она 

может протечь 

 температура воздуха должна быть не менее 1℃, а влажность – не менее 

40%. 

3. Описание осушителя воздуха 

                       

 

 

4. Сбор воды 

В данном осушителе есть встроенный резервуар для воды, куда она 

автоматически конденсируется. Когда резервуар полностью наполнится, то 

осушитель выключится. 

Когда резервуар полон, его следует опустошить 

 

Когда резервуар для воды полностью наполнится, то осушитель 

выключится после звукового сигнала. Как только вы опустошите 

резервуар и установите его заново, то осушитель продолжит 

работу в соответствии с предыдущими настройками.  
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Если вы хотите, чтобы вода стекала непрерывно, это возможно с помощью 

дренажа отвода воды, который находится сбоку. Пожалуйста, убедитесь, что 

шланг направлен вниз, если шланг закупорен, перекручен или направлен 

вверх, вода будет стекать обратно в резервуар для воды и осушитель 

выключиться, когда резервуар наполнится.   

Вытащите пробку из дренажного отверстия, которое находится сбоку 

осушителя, и вставьте в него шланг. 

 

5. Панель управления  
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Использование осушителя – базовые опции 

 Используйте кнопки «Право/Лево», чтобы переключать режимы 

 Используйте кнопки «Вверх/Вниз», чтобы менять настройки 

 Используйте кнопки «Право/Лево», чтобы сохранить изменения и 

перейти к другому режиму или используйте  кнопку «Войти», чтобы 

сохранить изменения 

 Если вы не нажмете одну из вышеуказанных кнопок в течении 10 

секунд, то изменения не сохраняться и осушитель выйдет из режима 

настроек 

Включение и Выключение осушителя 

 

Удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течении 2 секунд, чтобы 

включить или выключить устройство. 

 

При использовании абсорбционного осушителя важно, чтобы 

он охладился после процесса осушения. Поэтому после 

нажатия кнопки «Выкл» вентилятор продолжает работать 

в течении 10 минут до полного отключения устройства. Это 

нормально и поэтому нельзя отключать осушитель от 

питания пока он не охладится. 

 

Установка необходимого уровня влажности 

 

Нажмите кнопку «Лево» или «Право», 

чтобы перейти к режиму «Заданная 

влажность». 

Нажмите «Вврех/Вниз», чтобы задать 

уровень влажности. Чтобы сохранить 

нажмите кнопку «Право», если хотите 

перейти в следующий режим или кнопку 

«Войти», чтобы завершить процесс 

настройки.  

 

Настройка скорости вентилятора 

 

Нажмите кнопку «Лево» или «Право», 

чтобы перейти к режиму «Скорость 

вентилятора». 

Нажмите «Вврех/Вниз», чтобы задать 

скорость вентилятора. Чтобы сохранить 

нажмите кнопку «Право», если хотите 



перейти в следующий режим или кнопку 

«Войти», чтобы завершить процесс 

настройки. 

 

 

Настройка положения жалюзи 

 

Нажмите кнопку «Лево» или «Право», чтобы 

перейти к режиму «Положение жалюзи». 

Нажмите «Вврех/Вниз», чтобы задать угол 

наклона жалюзи. Чтобы сохранить нажмите 

кнопку «Право», если хотите перейти в 

следующий режим или кнопку «Войти», 

чтобы завершить процесс настройки. 

 

 

Использование осушителя – дополнительные опции 

Выключение таймера 

 

Нажмите кнопку «Лево» или «Право», чтобы 

перейти к режиму «Часы». 

Нажмите «Вврех/Вниз», чтобы задать 

длительность работы осушителя. Чтобы 

сохранить нажмите кнопку «Право», если 

хотите перейти в следующий режим или 

кнопку «Войти», чтобы завершить процесс 

настройки. 

Устройство выключится (и не вкючится), 

когда осушитель проработает то время, 

которое вы задали. 

 

 

Включение таймера 

 

Когда осушитель выключен и находится в 

режиме ожидания, тогда вы можете нажать 

кнопку «Право», чтобы перейти к режиму 

«Часы». Нажмите «Вврех/Вниз», чтобы 

задать длительность работы осушителя. 

Чтобы сохранить нажмите кнопку «Право», 

если хотите перейти в следующий режим или 

кнопку «Войти», чтобы завершить процесс 



настройки. 

Устройство включится, когда пройдет время, 

которое вы задали. 

 

 

 

Режим сушки белья 

 

Нажмите кнопку «Лево» или «Право», чтобы 

перейти к режиму «Стирка белья». 

Нажмите «Вврех/Вниз», чтобы включить или 

выключить данный режим. Чтобы сохранить 

нажмите кнопку «Право», если хотите 

перейти в следующий режим или кнопку 

«Войти», чтобы завершить процесс 

настройки. 

Если включен режим «Стирка белья», то 

любые изменения скорости вентилятора или 

уровня необходимой влажности будут 

выполнены только после выключения 

данного режима. 

 

 

Laundry 

Off 

 

Laundry 

On 

 

Антибактериальный ионизатор 

 

Нажмите кнопку «Лево» или «Право», чтобы 

перейти к режиму «Ионизатор». 

Нажмите «Вврех/Вниз», чтобы включить или 

выключить данный режим. Чтобы сохранить 

нажмите кнопку «Право», если хотите 

перейти в следующий режим или кнопку 

«Войти», чтобы завершить процесс 

настройки. 

Данный ионизатор предназначен для 

устранения микробов, бактерий, спор 

плесени, неприятных запахов и пылевых 

клещей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настройка часов 

 

Нажмите кнопку «Лево» или «Право», чтобы 

перейти к режиму «Часы». Загорится значок 

‘h’ и тогда нажмите кнопку «Войти», чтобы 

настроить время. 

Нажмите «Вврех/Вниз», чтобы изменить 

время. Чтобы сохранить нажмите кнопку 

«Право», если хотите перейти в следующий 

режим или кнопку «Войти», чтобы завершить 

процесс настройки. 

 

 

 

Настройка работы таймера в течение дня 

 

В первую очередь настройте время как 

указано выше.  

 

Данный режим контролирует время, в 

которое осушитель будет включаться и 

выключаться каждый день. 

 

Нажмите кнопку «Лево» или «Право», чтобы 

перейти к режиму «Вкл/Выкл таймера». 

С помощью кнопок «Вврех/Вниз» переведите 

таймер в положение «ON». Далее нажмите 

кнопку «Войти», чтобы установить время, в 

которое каждый день будет включаться 

осушитель, с помощью кнопок «Вврех/Вниз» 

и «Право/Лево». 

 

После завершения настройки нажмите кнопку 

«Право», чтобы указать время, в которое 

осушитель будет выключаться.  

 

С помощью кнопок «Вврех/Вниз» переведите 

таймер в положение «OFF». Далее нажмите 

кнопку «Войти», чтобы установить время, в 

которое каждый день будет выключаться 

осушитель, с помощь кнопок «Вврех/Вниз» и 

«Право/Лево». 

 

Чтобы сохранить новое время нажмите 



кнопку «Право», если хотите перейти в 

следующий режим или кнопку «Войти», 

чтобы завершить процесс настройки. 

 

Чтобы выйти из данного режима переведите 

таймер в положение, когда символы «ON» и  

«OFF» не горят. 

 

 

Блокировка от детей 

 

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку 

«Лево» или «Право», чтобы включить режим 

«Блокировка от детей». Нажмите и удерживайте те 

же кнопки в течение 3 секунд, чтобы отключить 

данный режим. 

 

Использование осушителя – другие функции и настройки 

Счастливый Zambezi 

 

Счастливый Zambezi появляется на экране, когда 

устройство  производит осушку и вода 

конденсируется.  

 

 

Грустный Zambezi 

 

Грустный Zambezi появляется на экране, когда 

устройство НЕ производит осушку и вода НЕ 

конденсируется.  

 

 

Функция запоминания 

 

Слоны известны своей хорошей памятью и Zambezi 

не исключение. Когда вы выключаете устройство с 

помощью кнопки «Вкл/Выкл» и потом снова его 

включаете, то настройки, установленные при 

последнем использовании прибора, будут 



сохранены. Настройки также сохраняются при 

отключении от питания. 

 

Включи меня 

HI 
Если устройство будет находиться в режиме 

ожидания и влажность будет более 70%, то на экране 

появится символ «HI». Это означает, что влажность 

в помещении слишком высокая и нужно включить 

осушитель. 

 

Резервуар для воды полный 

 

Когда резервуар для воды наполнится, то, после 

звукового сигнала, осушитель отключится. Как 

только вы его опустошите и установите заново, 

осушитель продолжит работу. 

 

Охлаждение 

 

При использовании абсорбционного осушителя 

важно, чтобы он охлаждался после процесса 

осушения. По этой причине после нажатия кнопки 

«Выкл» вентилятор продолжает работать в течение 

10 минут до полного выключения устройства. Это 

является нормальным и не следует отключать 

осушитель от питания пока он не охладится. 

 

Умный контроль 

 

Данный осушитель имеет уникальный алгоритм 

работы, что дает ему преимущество перед другими 

осушителями. Если вы зададите влажность в 

диапазоне 40-70%, то автоматически включится 

режим Умного контроля.  

Когда влажность будет снижена до заданного 

уровня, то устройство перестанет осушать воздух, но 

вентилятор будет работать еще в течение 10 минут. 

В этот период вода больше не будет 

конденсироваться и это абсолютно нормально. 

После этого вентилятор перестанет работать, а через 

полчаса включится на 3 минуты, чтобы осушитель в 



случае необходимости продолжил работу. Если 

уровень влажности будет ниже заданного, то 

вентилятор снова отключится, и процесс будет снова 

повторяться.   

Нормально, что, когда осушитель и вентилятор 

находятся в спящем режиме, то на дисплее 

отображается более высокий уровень влажности. 

Это связано с тем, что в спящем режиме 

отображается влажности внутри осушителя, а не 

помещении. Как только включится вентилятор, то 

на дисплее отобразится влажность в помещении. 

Потребление электроэнергии 

При низкой скорости вентилятора осушитель будет 

потреблять 300 Вт, а при средней и высокой – 600 

Вт. 

Meaco 20+ 

Если вы задали определенную влажность 

помещения, а фактическая влажность будет выше 

более чем на 20%, то автоматически увеличится 

скорость вентилятора на период, пока влажность не 

упадет. 

Все вышеуказанные настройки можно установить так же в 

режиме ожидания за исключение настройки «Выключение 

таймера», которая может быть установлена, только когда 

устройство работает 



6. Очистка 

Перед очисткой выключите осушитель и достаньте вилку и розетки. 

Воздушный фильтр 

При регулярном использовании фильтр может засорится пылью. Тем не 

менее, фильтр следует очищать каждые две недели. Это следует делать с 

помощью пылесоса. Нельзя использовать воду, так как она повредит 

антибактериальным свойствам фильтра. 

 

 

Никогда не используйте осушитель без фильтра или если фильтр 

загрязнен 

Внешняя часть 

Протирайте осушитель сухой мягкой тряпкой. Если устройство сильно 

загрязнено, то используйте мягкое чистящее средство. Не подвергайте 

осушитель воздействию воды. 

Технические характеристики 

Модель Meaco DD8L Zambezi адсорбционный 

осушитель 

Потребляемая мощность 45/350/660 Вт 

Напряжение питания 220-240В / 50 Гц 

Объем контейнера для конденсата 3 л 

Воздушный поток 85/105/150м3 /ч 

Обслуживаемая площадь До 200 м2 

Рабочие температуры 1 – 37°C 

Размеры (ДxШxВ) 358x200x548 мм 

Вес 7,8 кг 

Вес в упаковке 9 кг 

Уровень шума 41/45/50 дБ 

Ток 250В/10A 




